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一 、 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) 
具 较 低 挥发 性 有 机 化 合 物 之 以 溶剂 为 主 之 弹性 涂料 
SOLVENT BASED, ELASTOMERIC COATINGS WITH LOWER VOC 


二 、 申 请 人 :( 共 1 人 ) 


姓名 或 名 称 :〈 中 文 /英文 ) 全 
荷 苦 商 克 雷 顿 聚合 物 研 究 公 司 
KRATON POLYMERS RESEARCH B.V. 
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KORTEKAAS, M.C.J.A. 
住 居 所 或 营业 所 地 址 : (中 文 /英文 ) 
荷兰 阿姆斯特丹 市 员 德 惠 斯 路 3 号 
BADHUISWEG 3, NL-1031 CM AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
国 籍 :( 中 文 /英文 ) 
荷 苗 “THE NETHERLANDS @ 


三 、 发 明 人 :( 共 1 人 ) 


姓 名 :( 中 文 /英文 ) 
大 本 约翰 丑 克 莱 责 
ST. CLAIR, DAVID JOHN 
国 ” 籍 :( 中文 /英文 ) 
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四 、 声 明 事 项 : 
[|] 主张 专利 法 第 二 十 二 休 第 二 项 [ 口 ] 第 一 款 或 口 ] 第 二 款 规定 之 事实 ， 其 
事实 发 生日 期 为 : 年 月 日 。 
申请 前 已 向 下 列国 家 (地 区 ) 申请 专利 : 
【格式 请 依 : 受理 国家 (地 区 )、 申 请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 
有 主张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
1. 美 国 ; 2003 年 12 月 01 日 ; 10/724,656 


> 

中 乱 主 张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
1. 
2. 


加 主张 专利 法 第 二 十 九条 第 一 项 国内 优先 权 : 
【格式 请 依 : 申请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 


[ 门 主张 专利 法 第 三 十 条 生物 材料 : 
国 须 寄 存 生 物 材 料 者 : 
国内 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 】 


国外 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 国家 、 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 了 】 


[L ] 不 须 寄存 生物 材料 者 : 
所 属 技术 领域 中 具有 通常 知识 者 易 於 获得 时 ， 不 须 寄存 。 
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九 、 发 明说 明 : 
【发 明 所 属 之 技术 领域 】 

本 发 明 像 关於 低 壬 度 、 高 固体 含量 之 涂料 ， 其 具有 符合 
California VOC 规 范 之 低 含 量 挥 发 性 有 机 化 合 物 (VOC) 且 其 
可 作为 涂料 而 喷 投 涂 布 於 各 种 表面 上 。 

【先前 技术 】 

某 乙 炳 点 段 共聚 物 ("SBC") 具 有 用 於 黏 著 剂 、 密 封 剂 及 
涂料 之 悠久 历史 。 例 如 Harlan 之 美国 专利 案 第 3,239,478 号 
("Harlan") 揭 示 了 包含 用 於 黏 著 剂 及 密封 剖 中 之 不 饱和 某 
乙烯 -县 戊 二 烯 - 菜 乙 精 内 段 共 聚 物 ("SIS") 及 菜 己 烯 - 丁 二 
烯 - 茶 乙 烯 误 段 共聚 物 ("SBS") 之 黏 著 剂 。Harlan 亦 广泛 揭 


示 了 包含 氨 化 S-B-S( 亦 即 "SEBS 及 和 氨 化 S-I-S( 亦 即 SEPS) 
误 段 共聚 物 以 及 用 於 各 种 黏 著 剂 及 密封 剂 (包括 压 敏 性 采 


舟 剂 ) 之 增 蒜 榭 脂 及 增 量 油 (extender 0il) 的 黏 著 剂 。 

最 广泛 使 用 之 弹性 涂料 (相对 於 黏 著 剂 及 密封 剂 而 言 ) 像 

其 中 弹性 聚合 物 为 乳液 聚合 丙烯 酸 系 物 之 以 水 为 主 之 次 
料 。 以 水 为 主 之 丙烯 酸 系 涂料 具有 极 好 之 效能 声誉 且 因 为 
其 比 乎 经 溶剂 ， 所 以 其 符合 政府 关於 挥发 性 有 机 化 合 物 
(VOC) 排 放 之 限制 。 以 水 为 主 之 涂料 之 主要 缺点 人 条 其 於 潮 
温 环 境 中 乾燥 缓慢 且 在 乾燥 前 若 经 雨 淋 则 可 受 损 。 涂 布 以 
溶剂 为 主 之 涂料 则 对 环境 条件 不 其 敏感。 但 是 使 用 以 溶剂 
为 主 之 涂料 受到 政府 关於 VOC 排 放 许 可 之 限制 的 限定 。 例 
如 在 建筑 涂料 中 ， 若 产品 落 在 "屋顶 浴 料 (Roof Coatings)" 
之 洽 料 类 别 中 ， 则 许多 VOC 规 范 将 VOC 含 量 限 定 於 250 
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g/L。 至 少 一 种 关於 建筑 涂料 之 规范 具有 称 作 "热塑性 橡 甩 
涂料 及 砂 胁 (Thermoplastic Rubber Coatings and Mastics)" 
之 特殊 类 别 ， 其 允许 VOC 含 量 高 巡 550 g/L。 航 空 和 航天 工 
业 中 ， 用 於 化 学 研磨 之 涂料 的 VOC 含 量 视 所 使 用 之 蚀刻 楼 
(etchant bath) 类 型 而 定 限 定 於 160 g/L 或 250 g/L。 

经 所 化 之 茶 乙 烯 嵌 段 共聚 物 休 可 用 於 该 等 以 溶剂 为 主 之 
弹性 涂料 之 理想 候 膛 物 。 此 等 聚合 物 强 固 准 具有 弹性 ， 且 
因为 其 经 毛 化 ， 所 以 其 具有 外 部 应 用 之 良好 耐久 性 及 用 於 

学 研磨 之 强酸 性 或 瞪 性 溶液 中 之 良好 降解 抵抗 力 。 然 
而 ， 含 有 目前 商业 级 氨 化 SBC 之 以 溶剂 为 主 之 典型 调配 物 
在 具有 用 於 喷 撒 浴 布 用 途 ( 诸 如 用 於 将 涂料 涂 布 於 屋 面 薄 
膜 ) 之 可 接受 之 黏度 的 同时 各 不 能 提供 低 於 230 g/L 之 VOC 
含量 。 若 该 产品 可 利用 ， 则 其 将 具有 优 於 现 有 调配 物 的 请 
多 优势 。 

目前 已 发 现 一 种 新 颖 险 郊 子 瞒 段 共 聚 物 ， 且 该 专利 权 人 
已 发 现 ， 该 新 颖 误 段 共聚 物 可 经 调配 以 提供 可 喷 撒 涂 布 芷 
符合 California VOC 限 制 之 痊 料 。 该 专利 权 人 亦 发 现 ， 此 
等 涂料 比 现今 使 用 之 丙烯酸 系 涂 料 更 具 延 展 性 及 弹性 。 

【发 明 内 容 】 

本 发 明之 一 驴 样 你 发 现 一 新 颖 低 条 度 涂料 组 合 物 ， 其 包 


含 : 
a， 100 重 量 份 之 氨 化 蔡 段 共聚 物 组 合 物 ， 其 包含 两 种 嵌 段 
共聚 物 组 份 ， 亦 即 约 20 重 量 % 至 约 40 重 量 % 之 具有 通用 组 
态 (A -B )X( 其 中 X 为 偶合 齐 残 基 ) 或 A -B -A 之 三 嵌 段 共 
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聚 物 及 约 80 重 量 % 至 约 60 重 量 % 之 具有 通用 组 仿 Al-B:I 或 
A“-B 之 二 嵌 段 共聚 物 ; 


b. 约 23 重 量 份 至 约 1$0 重 量 份 之 至 少 一 种 中 间 花 段 增 黏 顶 


脂 ， 
Cc. 约 25$ 重 量 份 至 约 1$0 重 量 份 之 填充 剂 或 颜料 ;及 
d.， 约 150 重 量 份 至 约 250 重 量 份 之 至 少 一 种 烃 类 溶剂 与 至 


少 一 种 VOC 鞠 免 溶剂 之 混合 物 ， 且 VOC 鞠 免 溶 剂 对 烃 类 溶 
剂 之 重量 比率 介 於 约 35:65 与 约 65:35 之 问 。 

经 所 化 之 诅 段 共聚 物 具有 至 少 一 种 聚合 物 误 段 A 及 至 少 
一 种 聚合 物 幅 段 B， 其 中 (a.) 氨 化 前 各 A 说 段 为 荣 乙 烯 均 聂 
物 谋 段 且 各 B 谋 段 为 1,3- 丁 二 烯 均 职 物 谨 段 ; (b.) 氨 化 后 的 
0 至 10% 之 菜 乙 烯 人 双 键 经 还 原 且 至 少 约 90% 之 丁 二 烯 公 键 经 
还 原 ; (c.) 各 A!'、A”、A” 及 A4 嵌 段 具 有 介 於 约 5,000 至 的 
10,000 之 问 之 数目 平均 分 子 量 ， 各 B' 及 B 嵌 段 具有 介 於 的 
12,000 至 约 30,000 之 问 之 数目 平均 分 子 量 ， 且 各 B 嵌 段 具 
有 约 为 B' 嵌 段 之 分 子 量 雨 倍 的 分 子 量 ; 且 (d.) 氨 化 谋 段 共 
聚 物 组 合 物 中 茉 乙烯 之 总 量 为 约 41 重 量 % 至 约 $0 重 量 %。 

本 发 明之 另 一 和 态 榜 中 ， 已 显示 ， 溶 剂 、 增 黏 榭 脂 及 颜料 
之 相对 量 可 经 调节 以 猿 得 如 下 以 溶剂 为 主 之 弹性 涂料 ， 其 
每 公升 具有 不 超过 250 克 之 VOC 含 量 及 於 @25C 下 根据 
ASTM D2196 量 测 之 不 高 於 2,000 厘 泊 (centipoise)(2,000 毫 
怕 秒 (mPa.s)) 之 条 度 。 

实施 方式 】 
本 发 明之 关键 组 份 之 一 你 包含 十 种 调 段 共 职 物 组 份 之 新 
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颖 操 段 共聚 物 组 合 物 ， 其 一 为 具有 通用 组 驴 (A'-B');X 或 
A“”-B?-A> 之 三 点 段 共聚 物 且 第 二 共聚 物 组 份 为 具有 通用 组 
半 


AL-B1I 或 A'4-B” 之 二 内 段 共聚 物 。 氨 化 前 ，A 叶 段 为 菜 乙 


pp) 
(a 


烯 均 聚 物 幅 段 且 B 巾 段 为 1,3- 丁 二 烯 均 聚 物 幅 段 。 

自 人 备 此 热塑性 上 误 段 共聚 物 之 方法 你 经 由 任 一 种 通常 已 知 
之 瞪 段 聚合 方法 。 较 佳 方法 为 诸如 於 US 3,239,478 中 所 揭 
示 之 於 情 性 溶剂 中 进行 烷 基 锂 队 离子 聚合 反应 。 在 二 启 段 
共聚 物 之 情况 下 ， 一 谋 段 为 以 茶 乙 烯 为 主 之 均 险 物 甬 段 ， 
且 与 其 聚合 者 为 第 二 内 段 即 丁 二 炳 聚合 物 。 在 三 虚 段 组 合 
物 之 情况 下 ， 其 包含 作为 终端 嵌 段 之 以 茉 己 精 为 主 之 玻璃 
能 (glassy) 均 了 俊 物 及 作为 中 问 误 段 之 丁 二 烯 谈 段 。A-B-A 三 
误 段 组 合 物 可 藉 由 连续 聚合 或 偶合 来 驳 得 。 於 连续 溶液 聚 
合 技 术 中 ， 首 先 引 入 茶 乙 烯 以 产 拱 第 一 荣 乙 烯 谋 段 ， 继 之 
以 引入 丁 二 烯 以 形成 中 问 钥 段 ， 且 然后 继 之 以 引入 茶 乙 烯 
以 形成 终端 褒 段 。 除 直 键 之 A-B-A 组 驴 外 ， 入 还 可 经 构 
建 以 形成 偶合 聚合 物 (A-B)X。 偶 合 你 着 由 控制 偶合 反应 
之 偶合 效率 以 产 条 三 吝 段 共 职 物 及 二 襄 段 共 了 办 物 之 较 佳 方 

。 较 佳之 偶合 剂 为 彼 等 导致 以 直 键 为 主 之 两 臂 产 物 (arm 
product) 之 偶合 剂 ， 且 包括 茶 甲 酸 甲 栈 、 某 些 烷 氧 基 砂 烷 


及 某 些 二 环 氧 人 化物。 此 上 处 所 用 之 煤气 基 砂 烷 具 有 通 式 
Rs-Si-(OR')，。， 其 中 民 及 R' 可 相同 或 不 同 ，R 休 逮 自 荔 基 、 


自 廓 
直 钙 烷 基 及 支 钙 烷 基 烃基 ， 而 有 信 ' 像 选 自 直 链 及 支 鳃 烷 基 烃 
基 。 芳 基 较 佳 具 有 6 至 12 个 碳 原 子 。 烷 基 较 佳 具 有 1 至 12 个 
碳 原 子 ， 更 佳 1 至 4 个 矶 原子。 较 佳 之 砂 烷 为 二 甲 基 


| 
ee) 
三 
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基 砂 烷 。 偶 合 效 率 应 控制 以 产 江 所 需 量 之 三 腐 段 共聚 物 及 
二 能 段 共聚 物 十 者。 因此 要 求偶 合 效 率 为 20 重 量 % 至 40 重 


量 %， 较 佳 为 25 重 量 % 至 35 重 量 %。 

控制 各 种 上 误 段 之 分 子 量 亦 非 常 重要 。 对 於 AB 二 瞪 段 ， 
所 要 求 之 谋 段 分 子 量 就 菜 乙 烯 A 误 段 而 言 为 5,000 至 的 
10,000 道 尔 顿 (dalton) 且 就 氨 化 B 般 段 而 言 为 5,000 至 的 
15,000 道 南 顿 。 较 佳 范 围 就 A 典 段 而 言 为 6,000 至 9,000 道 责 
顿 且 就 B 符 段 而 言 为 约 8,000 至 约 12,000 道 琐 顿 。 对 於 可 为 
回 绩 之 ABA 或 偶合 之 (AB)2X 吝 段 共聚 物 的 三 虚 段 而 言 ，A 
嵌 段 应 为 5,000 至 约 10,000 道 尔 顿 ， 较 佳 为 6,000 至 约 9,000 

道 尔 顿 ， 而 连续 歇 段 之 B 租 段 应 为 约 12,000 至 约 30,000 道 示 
顿 ， 而 偶合 聚合 物 之 雨 个 了 B 嵌 段 应 为 彼 分 子 量 之 一 半 。 
嵌 段 共聚 物 之 总 平均 分 子 量 应 为 约 17,000 至 约 40,000 道 南 
顿 。 该 等 分 子 量 像 藉 由 光 散 射 量 测 法 而 最 精确 测定 ， 且 表 
达 为 数目 平均 分 子 量 。 

本 发 明之 最 重要 驴 样 之 一 你 和 嵌 段 共聚 物 组 合 物 中 茶 乙 烯 
含量 之 控制 。 如 下 文 之 实例 所 示 ， 保 持 菜 乙烯 绢 含量 介 认 
41 重 量 % 和 与 约 50 重 量 % 之 间 很 重要 。 因 为 此 诅 段 共聚 物 组 
合 物 之 茶 乙 烯 合 量 较 高 ， 所 以 其 具有 於 VOC 锥 免 溶剂 中 之 
较 好 溶解 度 ， 和 从 而 使 得 保持 低 VOC 含 量 较 容 易 ， 同 时 亦 可 
导致 用 於 喷 撒 涂 布 此 需 之 较 低 条 度 。 

本 发 明之 另 一 重要 驴 样 你 控制 B 诅 段 中 丁 二 烯 之 微观 结 
构 或 乙烯 基 含 量 。 和 术语 "乙烯 基 含 量 " 像 指 经 由 1,2- 加 成 聚 
合 之 共 示 二 烯 ， 亦 即 丁 二 烯 。 和 术语 "乙烯 基 " 像 指 聚 合 物 键 
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中 存在 附 持 之 乙烯 基 。 当 涉及 使 用 丁 二 烯 作为 共 坂 二 烦 
时 ， 最 好 在 共聚 物 肯 段 中 约 30 英 耳 % 至 约 60 黄 耳 % 之 聚合 
丁 二 烯 单 元 如 鞭子 NMR 分 析 测 定 具 有 1,2- 乙 烯 基 组 驴 ， 较 
佳 约 35 英 耳 % 至 约 55 英 耳 % 之 聚合 丁 二 精 单 元 应 

烯 基 组 态 。 此 藉 由 改变 分 散剂 之 相对 量 以 有 效 控制 。 分 散 
剂 对 锂 之 遂 合 比率 揭示 站 教 示 於 美国 专利 号 27,145 中 ， 其 
揭示 内 容 以 引用 方式 们 入 本 文中 。 

嵌 段 共聚 物 你 有 选择 地 进行 氨 化 。 氨 化 可 经 由 先前 技术 
中 习 知 之 若干 氨 化 或 选择 性 氨 化 方法 中 任 一 种 来 进行 。 例 
如 ， 该 氨 化 可 使 用 诸如 彼 等 教 示 於 (例如 ) 美 国 专 利 案 第 
3,494,942、3,634,594、3,670,054、3,700,633 号 及 关於 专 


具有 1,2- 乙 


利 号 27,145 之 方法 来 完成 。 和 所 化 可 於 使 得 至 少 约 90% 丁 二 
烯 公 键 逮 原 及 介 认 0 与 10% 之 问 之 菜 乙 烯 公 键 被 逮 原 之 休 
件 下 进行 。 较 佳 范围 为 至 少 约 95% 丁 二 烯 公 键 被 还 原 ， 且 
更 住 约 98% 丁 二 烯 公 键 被 还原 。 

本 发 明之 涂料 中 使 用 之 其 它 组 份 之 一 为 增 黏 榭 脂 。 此 处 
使 用 之 增 黏 树脂 称 作 中 间 嵌 段 相 容 榭 脂 。 与 氨 化 (中 间 ) 讽 
段 相 容 之 树脂 可 妙 自 由 相 容 性 Cs 烃 类 树脂 、 和 所 化 Cs 烃 类 树 
脂 、 茶 乙烯 化 Cs 树脂 、Cs/Cs 树 脂 、 茶 乙烯 化 罕 烯 树脂 、 
完全 和 所 化 或 部 分 所 化 Co 烃 类 树脂 、 松 香 酯 、 松 香 衍 生物 及 
其 混合 物 组 成 之 群 。 此 等 树脂 例如 休 以 商标 "REGALITE”"、 
"REGALREZ" 、"ESCOREZ"、"WINGTACK"、"EASTOTAC" 及 
"ARKON" 出 售 。 较 住 之 树脂 包含 得 自 Exxon 之 软化 点 为 
105'C 之 拨 化 Cs 中 间 嵌 段 树脂 ESCOREZ 5300， 得 自 
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Eastman Chemical 之 软化 点 为 100CC 之 和 氨 化 Cs 中 有 问 褒 段 树脂 
EASTOTAC H-100W， 及 得 自 Eastman 之 软化 点 为 18C、Tg 
约 -20'C 之 所 化 Cs 中 问 谋 段 树脂 REGALREZ 1018。 调 配 物 
中 增 和 慕 树 脂 之 相对 量 休 视 末 著 力 要 求 及 涂料 中 所 要 之 其 饼 
机 械 性 上 质 (mechanical property) 而 定 。 典 型 含量 为 每 100 重 
量 份 橡 有 谓 中 约 25 至 约 150 重 量 份 增 条 树 脂 ， 较 佳 为 约 75 至 
约 125 重 量 份 。 

涂料 调配 物 中 可 包括 各 种 类 型 之 填充 剂 及 颜料 用 以 将 涂 
料 染 色 及 亦 可 降低 成 本 。 送 合 之 填充 剂 包 括 碳酸 人 钙 、 舟 
土 、 滑 石 、 二 氧化 砍 、 氧 化 锌 、 二 氧化 钛 及 其 类 似 物 。 填 
充 剂 用 量 视 所 用 填充 剂 类 型 及 所 期 待 之 黏 著 剂 应 用 而 定 通 


常 介 於 约 25 至 约 150 重 量 份 之 范围 内 。 填 充 剂 用 量 较 佳 为 
约 40 至 约 100 重 量 份 。 尤 其 较 佳 用 作 填 充 剂 者 为 二 
然 。 


本 发 明之 一 非常 重要 驴 样 为 用 於 谋 段 共 聚 物 之 有 两 种 不 同 
溶剂 。 过 去 ， 因 为 甲 某 具 有 用 於 涂 料 之 恰当 蒸发 速率 且 因 
为 其 你 用 於 措 段 共 职 物 之 取 荣 乙烯 终端 谨 段 及 橡 肚 中 间 访 
段 两 者 之 理想 溶剂 ， 所 以 其 为 首选 溶剂 。 然 而 ， 甲 茶 站 非 
VOC 锡 免 溶剂 ， 且 因为 甲 菜 像 VOC， 所 以 政府 规范 严格 限 
定 了 涂料 中 可 含有 之 甲 革 用 量 。 环 境 保 议 署 
(Environmental Protection Agency) 将 VOC 定 闵 为 任 一 征 未 
经 明确 苍 免 之 挥发 性 含 碳 化 合 物 。 经 雏 免 之 溶剂 可 见 佟 40 
C.F.R. 51.100(s)。 该 清单 含有 彼 等 已 显示 具有 "可 忽略 之 
光化学 反应 性 "( 亦 即 其 不 显著 引起 臭氧 形成 ) 之 化 合 物 。 表 
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1 显示 了 一 些 可 减少 VOC 之 甲 茶 赫 代 物 。 庚 烷 亦 为 VOC， 
但 由 於 密度 较 低 ， 所 以 每 公升 涂料 含有 较 低 之 溶剂 量 。 因 
此 每 公升 涂料 中 其 所 引起 之 溶剂 中 以 克 为 单位 之 VOC 要 小 
於 甲 荣 所 引起 之 VOC。 外 部 资料 显示 庚 烷 亦 具 有 较 小 和 
生成 趋势 。 然 而 ， 伪 管 庚 烷 为 橡 脱 中 间 谋 段 之 理想 溶剂 ， 
但 其 不 能 溶解 误 段 共聚 物 之 聚 菜 乙 炳 终端 点 段 。 因 此 需要 
十 种 不 同 溶 剂 ， 一 种 用 以 溶解 橡 采 中 间 抠 段 且 另 一 秆 用 以 
溶解 聚 茶 乙烯 终端 谨 段 。 於 本 调配 物 中 ， 一 种 溶剂 为 烃 类 
溶剂 且 另 一 种 为 VOC 狗 免 溶剂 。 因 为 一 些 溶剂 具有 较 小 之 
臭氧 形成 趋势 ， 所 以 政府 规范 管理 者 视 其 为 VOC 口 免 溶 
剖 。 丙 酮 及 对 -所 三 所 甲 革 (PCBTEF) 为 鞠 免 溶剂 ， 且 预期 乙 

发 第 三 丁 酯 (tBAc) 即 将 具 狗 免 状 驴 。 两 酮 为 廉价 之 溶剂 ， 
但 其 使 用 受 其 快速 蒸发 速率 及 低 交 火 点 (flash point) 所 限 
定 。PCBTF(KESSCHEM 100， 得 自 Kessler Chemical) 具 有 
相当 理想 之 蒸发 特性 ， 但 其 昂贵 且 具 有 高 密度 。 因 为 
TBAc 有 具有 恰当 之 蒸发 特性 、 人 价格 合 理 且 具有 普通 溶剂 之 
典型 密度 ， 所 以 其 像 极 具 吸引 力 之 溶剂 。 消 费 产 品 之 规范 
(Regulations for Consumer Products) 亦 具有 一 被 视 为 VOC 

台 免 之 所 谓 低 燕 汽 压 力 (LVP) 溶 剂 之 类 别 。 具 有 多 於 12 个 
碳 原 子 之 溶剂 属於 此 类 别 。 作 为 LVP 溶 剂 实例 之 CONOSOL 
C-200( 得 自 Penreco) 像 Clz-Cl16 屋 链 烷 烃 (isoparaffin)/ 环 烷烃 
(cycloparaffin) 分 子 之 混合 物 。 

至 於 烃 类 溶剂 之 选择 ， 较 佳 为 诸如 庚 烷 、 已 烷 、 石 脑 油 
或 ,矿物 油 精 之 脂 族 烃 类 溶剂 。 最 佳 为 庚 烷 。 较 佳之 VOC 匈 
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容 剂 为 丙酮 、 对 - 氨 三 气 甲 某 及 乙酸 第 三 丁 酯 (假设 其 像 
VOC 输 免 )。 各 溶剂 之 类 型 及 用 量 可 经 调 迎 以 获得 适当 之 
固 硒 含量， 使 其 不 仅 符 合 VOC 要 求 而 且 具 有 恰当 之 乾燥 特 
性 以 提供 高 品质 、 习 滑 、 乱 人 针 孔 (pinhole)、 应 力 之 涂 
料 。 待 设 定 之 初始 用 量 为 约 75$ 至 约 125$ 重 量 份 之 烃 类 溶剂 
及 约 7S$ 至 约 125$ 重 量 份 之 VOC 鲍 免 溶 剂 。VOC 狗 免 溶 剂 对 
烃 类 溶剂 之 重量 比率 应 为 约 35:65 至 65:35， 较 佳 为 的 
30:30。 


表 1 一 可 能 使 用 之 溶剂 之 特性 


沸 站 ， 内 ~ 点 ， 氧 形成 
溶剂 。 。 ’ Kg/ > 
EE 汪汪 


CONOSOL C- 


本 发 明之 组 合 物 可 藉 由 添加 其 它 抗 氧化剂 、 稳 定 剂 、 阻 


燃 剂 、 防 黏 剂 (anti blocking agent)、 润 滑 齐 及 其 它 未 脱离 
本 发 明和 范围 之 橡胶 及 塑 脱 混 配 成 份 (compounding 
ingredient) 而 进一步 改 质 。 该 等 组 份 揭示 於 各 种 专利 案 
其 包括 美国 专利 案 第 3,239,478 号 及 美国 专利 案 第 ,777,043 
号 ， 其 揭示 内 容 以 引用 方式 们 入 本 文中 。 
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本 发 明之 组 合 物 可 设计 用 於 广泛 种 类 之 用 途 及 应 用 。 较 
佳之 应 用 为 用 人 於 喷 撒 浴 布 於 屋 顶 表面 上 上， 以 使 屋顶 防水 且 
将 屋顶 染色 成 任何 所 要 之 颜色 。 另 一 较 佳 应 用 为 用 作 人 金属 
之 化 学 研磨 (如 (例如 ) 研 磨 用 於 航 空 器 部 件 之 人 铝 ) 的 涂料 。 

至 於 各 种 成 份 之 相对 量 ， 此 将 部 分 地 视 特 定 最 终 用 途 及 
为 特定 最 终 用 途 而 选择 之 特定 嵌 段 共聚 物 而 定 。 较 佳之 范 
图 予以 提供 ， 且 下 文 之 实例 将 有 助 於 确定 适当 
实例 

以 下 实例 像 提 供 以 间 释 本 发 明 。 实 例 冰 非 意欲 限制 本 发 
明之 范 轩 ， 且 不 应 将 其 理解 为 限制 本 发 明之 范 轩 。 除 非 另 
外 说 明 ， 否 则 用 量 休 以 重量 份 或 重量 百分比 计 。 使 用 美国 


休 上 上 
材 料 测试 学 会 (American Society for Testing 


之 调配 物 。 


Materials)(ASTMI) 测 试 方 法 D-2196 来 进行 Brookfield 黏 度 
(人 於 @25C 下 ) 之 量 测 
下 列 组 份 用 於 各 实例 中 : 


成 份 描述 

SBC #1 S-EB4ao-S(7-34-7), 30%w S, Tg = -55°C 

SBC #2 S-EBsao(7-17)2, 30%w S, 30% 偶 合 ,， Tg = 
-55'°C 

SBC #3 S-S/EB4a40o-S(7-9/25-7), 46%w S, Tg = 
-25C 

SBC #4 S-EB6s-S(8-40-10), 28%w S, Tg = -38°C 

SBC #5 9-EB4o(7.3-12)?，429%w S，30% 偶 合 ， 
Tg= 55°"C 
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ESCOREZ 5300 氨 化 Cj; 中 间 嵌 段 榭 脂 , SP = 105'C 
EASTOTAC H-100W 和 所 化 Cs 中 问 误 段 树脂 , SP= 100C 


REGALREZ 1018 拨 化 Co 中 问 谋 段 树脂 , SP = 18C, Tg= 


-20°C 

TIPURE R-902 金红石 Ti0，， 颗 粒 大 小 0.42 微 米 
IRGANOX 1010 位 阻 酚 型 抗 气 化 剂 , MP= 110-125°C 
下 染 溶剂 , BP = 110C 

庚 烷 溶剂 , BP = 98C 

丙酮 溶剂 ,BP = 56'C 

乙酸 第 三 丁 酯 溶剂 , BP = 98C 

KESSCHEM 100 对 - 氛 三 气 甲 茶 (PCBTF), BP = 140°C 


CONOSOL C-200 溶剂 , BP = 235-280'°C 


SBC 1 及 2 为 商业 级 之 襄 段 共聚 物 ， 而 SBC 3、4 及 5 为 前 
商业 级 产品 。SBC #5 为 根据 本 发 明之 出 段 共 取 物 组 合 物 。 
至 於 聚 合 物 之 说 明 ， 下 文 关於 SBC #1 之 解释 通用 於 所 有 聚 
合 物 。SBC #1 为 拨 化 之 菜 乙 烯 - 丁 二 烯 - 茶 乙 烯 连 绩 嵌 段 共 
聚 物 ( 亦 即 S-EB-S) ， 其 中 扬 化 前 之 本 二 烯 误 段 具有 40 莫 耳 
% 之 1,2- 乙 烯 基 含 量 ， 三 个 谨 段 之 分 子 量 为 7,000-34,000- 
7,000， 其 具有 30 重 量 % 聚 某 乙 烯 含量 且 中 间 恕 段 具 有 -35C 
之 Tg。SBC #3 及 4 亦 为 连续 聚合 物 。SBC 聚 合 物 #2 及 #5 为 

具有 309%( 亦 即 30 重 量 % 之 三 时 段 及 70% 重 量 % 之 二 虹 段 ) 偶 

合 效 率 之 偶合 聚合 物 。 
实例 1 

藉 由 使 用 VOC 葵 免 溶剂 ， 调 配 者 似乎 应 能 条 得 具有 突 
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VOC 之 以 溶剂 为 主 之 涂料 。 然 而 ， 因 为 多 种 商业 级 氨 化 茶 
乙烯 - 丁 二 烯 误 段 共聚 物 不 溶 於 VOC 狗 免 溶剂 中 ， 所 以 实 
际 情 况 郊 非 如 此 。 此 由 表 2 中 之 资料 显示 ， 该 等 资料 提供 
了 20%w SBC #1 於 此 等 溶剂 中 之 Brookfield 黏 度 ( 人 於 25C 
下 )。 结 果 显 示 SBC #1 不 能 溶 於 庚 烷 中 。 庚 烷 为 聚合 物 之 
橡 肋 月 段 之 理想 溶剂 ， 但 其 不 能 溶解 聚合 物 之 聚 菜 己 精 终 
端 瞪 段 。 因 此 聚合 物 於 庚 烷 中 仅 膨 腹 以 提供 透明 系 坎 之 凝 
胁 。 诸 如 丙酮 、PCBTEF 及 tBAc 之 极 性 溶剂 为 聚 菜 己 烯 之 理 
想 溶剂 但 不 适 认 聚合 物 之 橡胶 相 。 因 此 各 人 预期 ， 因 为 庚 
煤 将 溶解 橡 腮 片段 且 极 性 溶剂 将 溶解 险 合 物 之 险 茶 乙烯 睛 
段 ， 所 以 SBC #1 将 溶解 於 庚 烷 和 与 极 性 溶剂 之 摊 合 物 中 。 

表 2 之 结果 显示 SBC #1 易 溶 於 80/20 重 量 比 率 之 庚 烷 /两 
酮 中 ， 提 供 仅 为 35$0 厘 泊 之 黏度 。 含 有 40%w 丙 酮 之 溶剂 挨 
合 物 因 极 性 过 大 而 不 能 溶解 聚合 物 。SBC #1 不 溶 於 PCBTF 
但 其 溶 於 介 於 80/20 至 20/80 和 范围 内 之 庚 烷 /PCBTF 摊 合 物 
中 。 然 而 ， 其 黏度 於 60/40 之 庚 烷 /PCBTF 中 加 到 最 小 值 ， @ 
显示 此 摊 合 物 对 於 溶解 聚合 物 之 上 述 雨 片段 最 有 效 。SBC 
#1 亦 溶 於 介 於 80/20 至 40/60 和 范围 内 之 庚 烷 /tBAc 摊 合 物 中 。 

同 榜 ， 其 黏度 之 最 小 值 发 现 於 60/40 之 庚 烷 /tBAc 中 ， 显 示 
此 为 最 有 效 之 掺 合 物 。 因 此 通用 之 理想 溶剂 掺 合 物 为 
80/20 之 庚 烷 /丙酮 迭 合 物 或 60/40 之 庚 烷 /PCBTF 或 庚 烷 
/tBAc 摊 合 物 。60/20/20 之 庚 烷 /丙酮 /PCBTF 或 庚 烷 /丙酮 
/tBAc 亦 为 理想 溶剂 摊 合 物 。 


表 2 一 20%w SBC#1 於 溶剂 摊 合 物 中 之 慕 度 
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0 
Ne i 
0 | 0 | | 0 | 0 
| 0 | | ss | 550 | 
EE 
ET 
实例 2 @ 
外 得 弹性 涂料 之 理想 候选 物 为 使 用 庚 烷 与 tBAc( 假 设 
tBAc 经 确定 为 VOC 欠 免 ) 掺 合 物 之 SBC #1。 表 3 显示 了 藉 由 
5 系统 达成 具有 VOC 与 黏度 平衡 之 透明 涂料 之 可 能 方法 。 
具有 40%w 固 体 於 理想 溶剂 (诸如 60/40 之 庚 烷 /tBAc 摊 合 物 ) 


“ 


中 之 调配 物 具 有 贷 略 高 於 $5,000 厘 泊 之 黏度 及 380 g/L 之 
VOC( 即 调配 物 1)。 藉 由 降低 固体 含量 至 35%w 可 连 成 更 低 
之 黏度 但 此 增加 VOC 至 415 g/L( 即 调配 物 2)。 若 要 求 VOC 
达到 350 g/L， 计 算 显 示 吾 人 可 保持 涂料 中 国体 含量 於 @ 
40%w 而 降低 庚 烷 /tBAc 比 率 至 50/50( 即 调配 物 3)， 或 可 保 
持 固 删 含 量 於 3$3%w 而 降低 庚 烷 /tBAc 比 率 至 40/60( 即 调配 
物 4)。 雨 条 方法 均 可 提供 易 於 操控 (handleable) 之 黏度 
此 描 得 具有 350 g/LVOC 之 涂料 站 不 困 准 。 

结果 显示 达到 250 g/L VOC 更 加 困 准 。 若 要 求 保 持 涂 料 
仙人 含量 於 40%w， 计 算 显 示 庚 烷 /tBAc 比 率 需 降低 至 
27/73( 即 调配 物 5)。 为 此 像 用 於 聚 合 物 之 枚 界 溶剂 


(marginal Solvent)， 所 以 此 调配 物 之 黏度 为 20,000 厘 泊 。 
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天 人 亦 可 降低 固 朵 合 量 至 35%w。 计 算 显 示 此 调配 物 中 庚 
烷 /tBAc 比 率 需 降低 至 22/78 以 达到 250 g/L VOC( 即 调配 物 
6)。 结 果 显 示 於 8;,000 厘 泊 黏 度 下 此 涂料 已 难以 涂 布 。 因 此 
使 用 SBC #1 床 人 备 具 有 2,000 厘 泊 (2,000 亮 帕 秒 ) 黏 度 ( 於 25°C 
下 ) 及 250 g/L VOC 含 量 之 透明 弹性 涂料 像 不 可 能 的 。 

表 3 一 350 g/L 或 250 g/L VOC 之 透明 弹性 次 料 ( 於 庚 烷 /tBAc 
中 ， 假 设 tBAc 为 VOC 欠 免 ) 


en | 
a 


Ee TIPURE R-902 | 902 


二 | 放 让 
me | 9 | 27 | 8 | 190 | 107 | 247 | 
a ml i 


所 : :FF ”并 人 
0 5,300 | 1,100 | 5,500 | 1,900 | 20,000 | 8,000 
条 度 ，Ccps 


实例 3 

表 4 显 示 了 各 种 使 用 SBC #1 或 #2 及 庚 烷 /tBAc 摊 合 物 ( 假 
设 BAc 经 确定 为 VOC 锥 免 ) 或 庚 烷 /PCBTF 以 巡 成 售 100 pbw 
TiO> 之 白色 洽 料 中 VOC 与 黏度 平衡 之 方法 。 调 配 物 1 使 用 
60/40 比 率 之 庚 烷 /VOC 锡 免 溶剂 之 掺 合 物 ， 其 为 适 於 SBC 
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#1 之 理想 溶剂 摊 合 物 且 经 计算 VOC 为 430 g/L。 在 固体 含量 
40%w 下 ， 调 配 物 1 於 庚 烷 /tBAc 中 具有 1,000 厘 泊 之 慕 度 ， 
而 於 庚 烷 /PCBTF 中 具有 1,700 厘 泊 之 黏度 。 著 保持 涂料 固 
体 含 量 於 40%w， 计 算 显 示 吾 人 可 使 用 SBC #1 藉 由 降低 庚 
完 / 苍 免 溶剂 比率 至 36/64( 即 调配 物 2) 而 过 到 350 g/L 
VOC。 表 4 之 结果 显示 此 涂料 具有 吻 於 操控 之 黏度 ， 於 庚 
烷 /tBAc 中 为 1,600 厘 泊 ， 於 庚 烷 /PCBTF 中 为 2,600 厘 泊 。 
固 员 含量 於 40%w 时 要 达到 250 g/L VOC， 则 使 用 SBC #1 之 
庚 烷 / 鞠 免 溶剂 之 比率 应 为 20/80( 即 调配 物 3)。 先 前 表 2 中 
所 呈现 之 结果 显示 20/80 比 率 之 庚 烷 /tBAc 返 合 物 为 聚合 物 


时 
也 


之 临界 溶剂 ， 此 涂料 如 所 预期 於 庚 烷 /BAc 中 具 有 相 
之 黏度 (为 7,100 厘 泊 )。 表 2 中 之 结果 显示 SBC #1 可 溶解 於 
20/80 比 率 之 庚 烷 /PCBTF 挫 合 物 ， 而 表 4 中 之 结果 显示 调配 
物 3 之 慕 度 仅 略 高 於 调 配 物 2 之 莫 度 。 

因 其 黏度 较 低 ， 所 以 SBC #2 可 作为 过 成 具有 250 g/L 
VOC 之 和 白色 涂料 之 较 佳 候选 物 。 表 4 中 关於 调配 物 4 之 结果 
显示 ， 以 SBC #2 置换 SBC #1 允许 於 黏 度 基本 恒定 时 使 固体 
含量 增加 至 $0%w， 且 使 VOC 自 430 g/L 降低 至 370 g/L。 和 类 
由 降低 庚 烷 / 鞠 免 溶 削 之 比率 至 5$3/47 可 使 VOC 过 到 350 
g/L， 而 所 提供 之 调配 物 $ 之 黏度 仅 略 高 於 调 配 物 4 之 黏 
度 。 固 册 含 量 於 50%w 时 要 达到 250 g/L VOC， 则 上 庚 烷 / 铃 
免 溶 剂 之 比率 必须 降低 至 30/70。 调 配 物 6 於 庚 烷 /tBAc 中 之 
系 度 为 3,700 厘 泊 ， 且 於 庚 烷 /PCBTF 中 之 黏度 为 6,100 厘 
泊 。 因 此 SBC #2 可 作为 低 VOC 活 料 之 较 佳 候选 物 ， 但 需要 
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进一步 调配 工作 以 便 在 2,000 厘 泊 (2,000 毫 帕 秒 ) 之 黏度 下 
达到 250 g/L VOC( 於 25C 下 )。 
表 4 一 350 g/L 或 250 g/L VOC 之 白色 弹性 涂料 


sw Ta Ti TY 
som 
i RE 


EASTOTAC H- 

100W 

as 下 本 
90 


Cr 
Bee | 13 | 360 | 15 | to0 | 


烷 /VOC 锥 免 
、 | 比率 60/40 | 36/64 | 20/80 | 60/40 | 53/47 | 30/70 


eam ls 二 2 


经 
7,100 | 1,300 | 1,500 | 3,700 
庚 烷 /PCBTF 1,700 | 2,800 


於 @25'C 下 之 
和 球 度 ，cps 
5,500 | 3,100 | 4,100 | 6,100 
实例 4 


庚 烷 /tBAc 1,000 | 1,600 
使 用 SBC #1 或 SBC #2 均 不 可 能 於 2,000 厘 泊 于 度 下 过 到 


250 g/L 之 VOC 人 含量 。 较 佳之 聚合 物 应 为 固有 秋 度 较 低 或 於 
VOC 锡 免 溶 剂 中 之 溶解 度 较 好 的 聚合 物 。 现 已 研究 了 多 得 
较 佳 之 聚合 物 之 三 种 方法 。 除 橡 脱 幅 段 中 25%w 之 丁 二 焕 
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经 荣 乙 烯 置 换 外 ，SBC #3 具有 和 与 SBC #1 相同 之 结构 。 其 具 
有 使 更 多 碳 原 子 置 於 侧 键 中 及 主键 中 瑞 原 子 更 少 之 效应 ， 
从 而 使 所 提供 之 聚合 物 之 固有 黏度 低 於 SBC #1。 其 亦 增 加 
SBC #3 之 菜 乙 烯 含量 至 46%w， 此 可 改良 余 VOC 鞠 免 溶 剂 
中 之 溶解 度 。 除 1,2- 丁 二 烯 加 成 自 SBC #1 中 之 通常 40% 增 
加 至 SBC #4 之 65% 外 ，SBC #4 具有 和 与 SBC #1 相同 之 结构 。 
其 亦 使 更 多 碳 原 子 置 於 侧 键 中 ， 人 从 而 使 所 提供 之 聚合 物 之 
固有 黏度 较 低 。 除 中 间 典 段 之 大 小 降低 直至 茶 乙 烯 合 量 连 
到 42%w 外 ，SBC #5 具有 和 与 SBC #2 相同 之 结构 。 此 不 仅 使 


全 


所 提供 之 聚合 物 之 固有 黏度 较 低 ， 而 且 因为 其 中 菜 乙 精 
量 较 高 ， 所 以 其 亦 具 有 於 VOC 锥 免 溶 剂 中 之 较 好 溶解 度 。 
结果 显示 於 透明 之 涂料 调配 物 中 SBC #3 及 SBC #4 两 者 


之 固有 黏度 均 低 於 SBC #1( 与 甲 某 中 之 固体 含量 相对 而 言 ) 


且 SBC #5 之 慕 度 低 於 SBC #2 之 条 度 。 例 如 此 调配 物 中 具有 
2,000 厘 泊 黏 度 之 聚合 物 ( 於 甲 某 中 ) 之 固 册 含量 为 : 
KRATON 聚 合 物 @2000 厘 泊 下 固体 含量 ，%Ww 
SBC #1 37.5 
SBC #3 44.0 
SBC #4 49.5 
SBC #2 50.5 
SBC #5 56.0 


表 5 显 示 了 20%w 聚 合 物 於 庚 烷 与 PCBTEF 或 t1BAc 之 挨 合 物 
中 的 溶液 之 黏度 。 同 样 ，SBC #3 及 SBC #4 不 仅 提 供 低 於 
SBC #1 之 黏度 ， 而 且 其 亦 溶 解 於 含有 高 分 率 (fraction) 之 
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VOC 鞠 和 免 溶剂 的 溶剂 迭 合 物 中 。 两 种 聚合 物 均 相 当 良 好 地 
溶解 於 不 含 庚 烷 之 PCBTF 中 。SBC #5 可 提供 非常 低 之 黏度 
且 可 溶 认 不 含 庚 烷 之 PCBTF 或 t1BAc 中 。 因 此 ， 三 种 实验 聚 
合 物 与 SBC #1 及 #2 相 比 均 为 用 於 低 VOC 涂 料 之 更 佳 候选 
物 。 

表 6 显 示 了 基 於 SBC #5 之 具有 高 Tg 中 间 谨 段 树脂 
(Eastotac H-100W)、 低 Tg 中 间 嵌 段 树脂 (Regalrez 1018) 及 
TiO; 於 视 作 理想 之 聚合 物 溶剂 之 50/50 庚 烷 /tBAc 溶 剂 摊 合 
物 中 之 调配 物 。 调 配 物 1 和 与 2 之 对 比 显示 ， 仅 以 SBC #5 置换 
SBC #2 即 可 将 黏度 由 约 2,000 厘 泊 降 低 至 1,200 厘 泊 。 调 配 
物 3 及 4 之 结果 显示 ， 添 加 R-1018 为 进一步 降低 黏度 之 有 效 
方法 。 添 加 23.5 pbw 或 55 pbw 之 R-1018 使 黏度 分 别 降低 至 
450 厘 泊 或 150 厘 泊 。 调 配 物 5 及 6 之 结果 显示 ， 於 约 2,000 
厘 泊 黏度 时 含有 23.5 pbw 及 55 pbw R-1018 之 调配 物 中 国 打 
含量 可 分 别 增加 至 约 57%w 或 约 63%w。 调 配 物 3 及 5 之 薄膜 
於 品质 上 手感 似乎 与 调配 物 1 之 薄膜 相同 。 调 配 物 4 及 6 之 
薄膜 手感 比 调配 物 1 之 薄膜 稍微 坎 一 些 但 仍 处 於 弹性 涂料 


表 6 中 调配 物 以 pbw 计 保持 恒定 。 以 %w 计 时 ， 调 配 物 中 
聚合 物 之 量 於 添加 R-1018 和 后 有 所 降低 。 表 7 中 之 结果 显 
示 ， 以 %w 计 时 添加 R-1018 和 后 需 移 除 TiOy 以 恢复 聚合 物 含 

量 至 初始 渡 度 。 表 6 中 之 调配 物 2、5 及 6 重 现 为 表 7 中 之 调 
配 物 1、 2 及 3 以 便 於 对 上 比 。 


全 


算 显 示 添 加 23.3 pbw 或 55 
pbw 之 R-1018 可 使 SBC #5 注 度 由 37.2%w 分 别 降 低 至 
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34.2%w 或 30.9%w。 表 7 中 调配 物 4 及 5 之 结果 显示 ， 用 相等 
量 之 R-1018 置 换 TiO? 进 而 保持 SBC #5 渡 度 於 37.2%w 可 增 
加 一 定 黏 度 。 然 而 结果 显示 ， 和 藉 由 微量 调节 固体 含量 及 溶 
剂 组 合 物 ， 可 使 用 表 7 中 2 至 $ 调 配 物 中 任 一 种 来 抽 得 具有 
2,000 厘 泊 黏 度 、250 g/LVOC 之 淮 料 。 

表 5 一 20%w 聚 合 物 於 溶剂 摊 合 物 中 之 溶液 黏度 


溶剂 组 合 物 ，%w 25SC 下 之 Brookfield 黏 度 ，cps 


庚 烷 | PCBTE | SBC#1 | SBC#3 | SBC#4 Eg Eg | SBC #5€ #5 


a. 看 似 不 透明 之 鞘 果 效 。 
b. 底 部 30% 为 表明 之 融合 球 轿 ， 上 部 70% 为 乳白 蓝 色 稀薄 
液体 。 
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表 6 一 含有 Regalrez 1018 之 恒定 pbw 组 合 物 的 调配 物 


om ml 
os | 
Aro mm Tm || mm | 
az | | 3| 5 m5] 
oer 2 ee 


si CT 之 黏度 2,000 | 1,200 ye 2,300 | 1,300 
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表 7 一 含有 Regalrez 1018 之 恒定 %w 组 合 物 的 调配 物 


TAR | | 5 5 
CE CEE 
Haevoo or | 5 [200 | a50 | 2 | 200- 
nem | | | | | 
onsz i | | | 0 | es [a4 
Co | 07 | 07 | 05 | 07 [07 
oerema ml | | | | 


@50 rpm 


若 产 品 标记 为 "热塑性 橡 胁 涂料 "， 某 些 规范 允许 其 VOC 
高 达 350 g/L。 具 有 40%w 固 朵 以 SBC #1 为 主 之 仅 用 甲 茶 作 
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溶剂 的 白色 涂料 具有 约 600 g/L 之 VOC。 因 此 仅 需 用 VOC 锥 
免 溶剂 来 置换 少量 之 甲 半 即 可 使 VOC 与 规范 相符 。 然 而 ， 
若 产 物 标 记 为 "屋顶 涂料 "， 则 限定 VOC 为 少 於 250 g/L。 此 
处 呈现 之 结果 提供 了 如 何 降 低 以 溶剂 为 主 之 弹性 涂料 之 
VOC 之 主张 。 结 果 显 示 浴 料 之 VOC 将 受 选 用 何 种 SBC 聚 合 
物 用 於 涂 料 中 及 调配 物 中 填充 剂 湾 度 之 影响 。 结 果 颗 示 ， 
基 於 SBC #1 之 涂料 中 作为 溶剂 的 甲 某 用 60% 庚 烷 与 40% 
VOC 锥 免 溶 剂 之 摊 合 物 置 换 和 后 可 降低 VOC 至 约 430 g/L( 条 
度 为 2,000 厘 泊 )。 然 而 ，VOC 为 250 g/L 时 ， 有 具有 最 低 黏 度 
聚合 物 SBC #2 之 调配 物 之 黏度 为 3,700 厘 泊 …。 因 此 ， 需 要 
进行 进一步 调配 工作 以 便 在 使 用 商业 级 聚合 物 时 在 2,000 
厘 泊 之 目标 黏度 下 过 到 250 g/L VOC。 因 为 展现 了 三 种 不 
同 过 成 较 低 VOC 涂 料 方法 之 实验 聚合 物 的 固有 黏度 较 低 上 且 
其 具有 於 VOC 锥 免 溶剂 中 之 较 佳 溶解 度 ， 所 以 其 显示 出 项 
望 。 结 果 显 示 可 使 用 SBC #5 调配 出 具有 2,000 厘 泊 黏 度 、 


250 g/L VOC 含 量 之 涂料 。 
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五 、 中 文 发 明 摘 要 : 

本 发 明 像 关於 一 种 以 溶剂 为 主 之 涂料 ， 其 具有 符合 
California VOC 规 范 的 低 含 量 挥发 性 有 机 化 合 物 (VOC) ， 且 
其 可 作为 闪 料 而 喷 撤 痊 布 於 各 种 表面 上 。 该 涂料 调配 物 包 


合 和 所 化 茶 乙 烯 / 丁 二 烯 三 谋 段 共 了 众 物 、 和 所 化 茶 乙 烯 / 丁 二 烯 
二 嵌 段 共聚 物 、 至 少 一 种 烃 类 溶剂 、 至 少 一 种 VOLC 鞠 免 


(exempt) 溶 剂 、 中 间 蛤 段 增 邯 树 脂 及 颜料 或 填充 剂 。 溶 
剖 、 增 黏 树 脂 及 颜料 之 相对 量 像 经 调节 以 猿 得 如 下 以 溶剂 
为 主 之 弹性 涂料 ， 其 每 公升 具有 不 超过 250 克 之 VOC 含 量 

及 於 @25C 下 根据 ASTM D2196 量 测 之 不 高 於 2,000 厘 泊 


(centipoise)(2,000 毫 由 秒 (mPa.s)) 之 黏度 


N\、 英文 发 明 摘 要 。 
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十 、 申 请 专利 范围 : 


1. 


一 种 具有 低 含 量 之 挥发 性 有 机 化 合 物 (Volatile Organic 
Compounds) 之 组 合 物 ， 其 包含 溶 於 一 或 多 种 烃 类 溶剂 与 
一 或 多 种 VOC 够 免 (VOC-exempt) 溶 剂 之 混合 物 中 之 100 
重量 份 之 选择 性 氨 化 误 段 共聚 物 组 合 物 、 可 选 之 增 黏 顶 
脂 及 可 选 之 填充 剂 或 颜料 ， 其 中 : 

a. 该 选择 性 氨 化 上 误 段 共聚 物 组 合 物 包 含 20 重 量 %% 至 40 重 


六 


人 
聚 物 (其 中 X 为 偶合 剂 之 残 基 ) 及 80 重 量 % 至 60 重 量 % 

段 共 聚 物 ， 其 中 : 
i ee 攻 段 为 某 乙 烯 均 聚 


具有 通用 组 态 AlL-B1I 或 A4-B3 之 二 


物 嵌 段 且 该 等 B 、B "及 B’ 嵌 段 为 1,3- 丁 二 烯 均 聚 
谋 段 ， 其 中 该 等 B 误 段 中 30 至 60 莫 耳 % 之 聚合 丁 二 
烯 单 元 具有 1,2- 组 能， 
ii， 氨 化 后 ，0 至 10% 之 茉 乙烯 人 双 键 已 还 原 且 至 少 90% 
之 丁 二 烯 公 键 已 还 原 ， 
iii. 各 A '、A”、A’ 及 A“ 宜 段 具 有 5,000 至 10,000 之 数目 
平 汐 分 于 量 区 二 
iv. 该 拨 化 谋 段 共聚 物 组 合 物 中 荣 乙 烯 之 绝 量 为 41 重 
量 % 至 50 重 量 %， 且 
b.VOC 答 免 溶 剂 对 烃 类 溶剂 之 重量 比率 为 35:65 至 
65:35 。 
如 请 求 项 1 之 组 合 物 ， 其 中 该 烃 类 溶剂 像 选 自己 烷 、 计 
巡 和 
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10. 


如 请 求 项 1 或 2 之 组 合 物 ， 其 中 该 VOC 输 免 溶 剂 休 导 自 两 
酮 、 对 -和 氮 三 气 甲 某 (p-chlorobenzotrifluoride) 及 乙酸 第 三 
丁 酯 。 

如 请 求 项 1 之 组 合 物 ， 其 另外 包含 25$ 至 15$0 重 量 份 之 中 间 
误 段 相 容 性 增 黏 树脂 。 

如 请 求 项 1 之 组 合 物 ， 其 另外 包含 25 至 150 重 量 份 之 填充 
剂 或 颜料 。 

如 请 求 项 1 之 组 合 物 ， 其 中 该 烃 类 溶剂 为 庚 烷 且 该 VOC 
窖 免 溶剂 为 乙酸 第 三 丁 酯 ， 且 庚 烷 用 量 为 75 至 125 重 量 
份 且 乙酸 第 三 丁 酯 用 量 为 75$ 至 125 重 量 份 ， 且 上 庚 烷 对 忆 
酸 第 三 丁 酯 之 重量 比率 为 3$:65$ 至 6$:3$5， 较 佳 为 $0:$0。 
如 请 求 项 1 与 4 至 6 中 任 一 项 之 组 合 物 ， 其 中 该 增 黏 树 脂 
为 所 化 C5 中 间 谋 段 树脂 和 与 所 化 C9 中 间 操 段 树脂 之 混合 
物 。 

如 请 求 项 1 与 4 至 6 中 任 一 项 之 组 合 物 ， 其 中 该 颜料 为 二 
氧化 钛 。 

如 请 求 项 $ 之 组 合 物 ， 其 中 溶剂 、 增 黏 树脂 及 颜料 之 相 
对 量 经 调节 以 猿 得 如 下 以 溶剂 为 主 之 弹性 涂料 :每 公升 
具有 不 超过 25$0 克 之 VOC 人 含量 及 於 @25SC 下 根据 ASTM 
D2196 量 测 之 不 高 於 2,000 厘 泊 (centipoise)(2000 毫 由 秘 
(mPa.sS)) 之 条 度 。 

如 请 求 项 1、535 或 9 之 组 合 物 ， 其 中 氢化 C5 树 脂 用 量 约 为 
67 重 量 份 ， 拨 化 C9 树脂 用 量 约 为 55 重 量 份 ， 二 氧化 钛 用 
量 约 为 100 重 量 份 ， 庚 烷 用 量 约 为 99 重 量 份 ， 乙 酸 第 三 
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丁 酯 用 量 约 为 99 重 量 份 ， 且 亦 包 含 约 2 重量 份 之 位 阻 酚 


型 抗 气 化 剂 (hindered phenol type antioxidant)。 
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七 、 指 定 代表 图 : 


(一 ) 本 案 指定 代表 图 为 :( 扰 ) 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


入 、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 微 的 化 学 式 : ” 重 


(无 ) 
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